SERIESL .02 ..s8°

La testata trinciante modello SL e applicabile a mini escavatori da 0.8 a 4 Ton.

|deale per esequire lavori di bonifica su erba e arbusti anche in spazi ristretti, la serie SL si
avvale di un design compatto e robusto che la rende versatile sia per lavori amatoriali che
professionali. Grazie al bloceo valvola multifunzione integrato, la testata non necessita di
tube di drenaggio a scarice fino ad una contro-pressione massima di 10 BAR.
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CARATTERISTICHE DOTAZIONI STANDARD ED OPZIONALI

+ Design compatto & robusto

+ Scocca con doppio fondo ad intercapedine, nnforzato fino al punto dicollegamento cen le catene ante-
rior per una maggiore resistenza agl urti

+ Cuscinetti onientakbili @ rulli che, grazie ad un fabinnto di tenute speciali sono maggiormente protett

dalle impurtta

Albero con coltell 0 mazze a supporti fissi per un mighor tituramento del materale

Conformazione a spirale degli utensili per una migliore capacita di taglio

Trasmissione diretta

Blocco valvola regolatnce di flusso-antiurto-anticavitazione-max pressiane (non necessita del tubo di

drenagaio)

Possibilita di equipaggiare il rotore con mazze o coltelia Y

Barra interna dentata chie confribuisce a sminuzzare finemente il materiale

Bandella posteriore in gomma telata, multistrate, antistrappe

Ruflo di appeggio con albero passante per una maggiore resistenza alla spinta

Protezioni antinfortunistiche a norma CE
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Escavatose [ 0.8/1.8 1.83.0 30/4.0
Portata Dlio (sl 1224 18135 25740
Pressione Max {bary 250 _250 250
A {mm) 680 B30 1080
B {mmy) (= L3 _E_d& 645
c {mmy k(] 260 360
[ (Taglic Liike) {rmm) SO0 700 900
Pezo tieah ag 105 120
Trasmissions diratta diretts diretta
Coltellifmazze Sid [L3] i0 14 B8
2 Max Taglio {emj 4 4 4
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